
TM-9100
 DDC  

TM-9100  (mm)  

TM-9100  TC-9102   TC- 
9109 DDC  

12 ~ 28°C  
 -3 ~ +3 K 

LED 

TC-9102  , TM-9100  

TM-9100 

NTC
*

TM-9160   
** TM-9160  

NTC
* 

TM-9180  TC-9102 
TC-9109 

TM-9180 TC-9100 

TM-9100 

TM-9150-0000 

12-28°C TM-9160-0000 

+/- 3 K   TM-9160-0005 

12-28°C TM-9160-0002 

NTC 

+/- 3 K  TM-9160-0007 

12-28°C TM-9170-0000 

+/- 3 K   TM-9170-0005 

12-28°C TM-9170-0002 

+/- 3 K  TM-9170-0007 

12-28°C TM-9190-0000 
 NTC 

+/- 3 K  TM-9190-0005 

TM-9180-0100 
LCD 

TM-9180-0200 

: 
“-W”  TM-9150-0000-W  
 “-K”   ( TM-9150 TM-9180)  TM-9160-0005-K, TM-9160-0005-WK

LED

°C

*

**

*

 121

K



TM-9100 
 DDC  

 ( ) 

 ( ) TM-9100-8930 

( ) TM-9100-8931 
( ) TM-9100-8941 

TM-9100-8951 
TM-9100-8951-W 
TM-9100-8900 

122

K
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